Die Technik fur die Profis in der Grinpflege
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GERATETRAGER



DER NEUE
LEISTUNGS-TRAGER
Ganz schon stark
und ziemlich handlich

RoboMIDI ist ein funkgesteuerter Geratetrager,
der auch in besonders schwierigen und schwer zuganglichem
Geldande mit Steigungen bis zu 55° eingesetzt werden kann.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 60-PS-Dieselmotor der
Abgasstufe Stage V und den zwei doppeltwirkenden hydraulischen
Steuergeraten erweitert dieser neue Multifunktionsprofi
das Leistungspotential mit z.B. Grasmulcher, Forstmulcher,
Wurzelstockfrase, oder Forstseilwinde in die obere Mittelklasse
und erschlieBt damit eine neue Leistungskategorie.

Damit erfillt der neue RoboMIDI auch die héchsten
Leistungsanforderungen mit Effizienz, praxisorientierten
Lésungen und der Erfahrung aus 20 Jahren Entwicklung
und Produktion. Seine Leistungsfahigkeit in Verbindung

mit der robusten Bauweise und der sprichwortlichen

Zuverlassigkeit, kombiniert mit seinen technischen
Eigenschaften positionieren auch den neuen RoboMIDI

deutlich vor seinen Mitbewerbern und setzen
einen neuen Leistungsstandard.

Mit dem neuen RoboMIDI verfigt ENERGREEN Uber eine der
umfangreichsten und leistungsfdahigsten Produktfamilien bei den
ferngesteuerten Geratetragern fir den Profi - Einsatz.
Leistung und Effizienz fir alle Falle!

NRoboMiIDI

60PS

150 M REICHWEITE
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6 MIDI !I. Sicherheit und Komfort
o o » Funkferngesteuerter Geratetrager (150 m Reichweite)

60PS « Arbeiten aus der Sicherheitszone

» Not-Aus-Schalter auf der Funkfernbedienung

» Optimale Mandvrierbarkeit

» Bedienerfreundlich und problemlos zu transportieren

Hangarbeiten

» Bodenhaftung in alle Richtungen bis zu 55°

« Neues Laufwerkdesign mit vergroBerter Aufstandflache
« Spezielle Olwanne fiir sichere Motorschmierung

« Abgesenkter Schwerpunkt

Multifunktionaler Einsatz

o ® ° Umfangreiches Programm an hochwertigen Geraten
« StraBBen- und Flussuferunterhaltung
« Pflege von Griinflachen und Forstarbeiten
» Arbeiten in Landwirtschaft und Industrie
« Zivilschutz, Winterdienst

/\/ Produktivitat

« Barenstarke 60 PS Motor, Stufe V

« Schneller, einfacher Geratewechsel

» Hohe Leistungsfahigkeit, schnelle Arbeitserledigung

« Effiziente Antriebe, niedriger Dieselverbrauch

» Beste Traktion und Manévrierbarkeit auf jedem Untergrund
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= Mehr_
Sicherheit DIE FERNSTEUERUNG:

SICHERHEIT, KOMFORT,
FUNKTIONALITAT

RoboMIDI ist ein funkgesteuerter Geratetrager, NOT-AUS-TASTER

der auch in gefahrlichem Gelande mit Steigungen bis AUF DER
FUNKFERNBEDIENUNG

zu 55° in jede Richtung eingesetzt werden kann.
Die auBergewohnliche Stabilitédt der Maschine wird durch

ihren herabgesetzten Schwerpunkt, die spezielle Olwanne .
und das neue Raupenfahrwerk mit Gummilaufbandern S, o
oder Stahlketten mit ihrem ausgezeichneten Griff gewéhrleistet. 4

Die Sicherheit des Bedieners steht bei uns im Vordergrund.
Durch die Verwendung der Fernbedienung mit einer
Reichweite von bis zu 150 Metern wird er wéhrend
der Arbeit keinen direkten Risiken wie Larm,
Schwingungen, Abgasen, Herausschleudern

von Material usw. ausgesetzt.




cRoboNiIDI

Qualitat der Komponenten Y’

Zur Gewabhrleistung einer langen Lebensdauer ist der Rahmen des RoboMIDI
aus hochwiderstandsfahigem Stahl gebaut. Alle Bestandteile sind fur die Sicherstellung

maximaler Zuverlassigkeit und Sicherheit geprift und zertifiziert.

« Vom Hersteller gepriifter, extrem zuverlassiger Motor.
» Von einem spezialisierten Expertenteam entwickelte Fernsteuerungstechnologie.

- Kraftvoller, hocheffizienter Motor, flir den Einsatz in Steillagen modifiziert.
» Korrekte Schmierung auch in Hanglagen durch eigenes Motorgehause-Konzept.

« Unabhangige Kiihlung der Hydraulikanlage fur optimale Leistungen.
- Doppelter, im Rahmen integrierter Uberrollbligel fiir einen kompletten Maschinenschutz.

Der RoboMIDI

ist serienmaBig mit
dem selbstreinigenden
Umkehrlufter
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» Flacher Bodenrahmen zum Schutz von Motor und Komponenten.
« Komplett geschlossene seitliche Verkleidungen gegen das Eindringen von Gestripp.
« Fronthubwerk mit mechanischer Schnellkupplung fiir verschiedene Anbaugerate.

FLEXXAIRE
ausgeriistet

- das spart Kraftstoff
und erhoéht die

RoboMIDI wurde entwickelt, um auch den schwierigsten Anforderungen standzuhalten,
Produktivitat.

und kann bedenkenlos als ferngesteuertes Mulchgerat bezeichnet werden, das in Bezug
auf Leistung und Performance mit einem klassischen Traktorméahgerat vergleichbar ist.

Die grundlegenden Charakteristiken, die diese Maschine von jedem anderen Rasenméher-
Roboter unterscheiden sind: Starke, Verlasslichkeit, Robustheit und hohe Leistungsabgabe.
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LED-SCHEINWERFER )

Einsatz
bei bis zu
55° Neigung
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Durch die Geometrie und Bauldnge des neuen
Fahrwerks verfugt der RoboMIDI Uber eine
groBBe Aufstandflache, mit dem hydraulischen
Spannsystem der Laufbander bietet der RoboMIDI
auch bei Hanglagen von bis zu 55° in alle
Fahrtrichtungen maximale Standsicherheit.

Ob in hiigeligen Gebieten oder im Gebirge, an
Dammen oder Béschungen, der RoboMIDI ist die
Uberzeugende Lésung fir alle Einsatzbedingungen 3 /
er bietet unbandige Kraft und Leistungsreserven 1%4 < "’ ............... ABGESENKTER

- im handlichem Format. RoboMIDI steht fur \ % « Lo SCHWERPUNKT
Sicherheit und Leistungsféhigkeit - auch in steilen

Lagen und bei schwierigem Untergrund.
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Neues Laufwerk Design fur bessere
Laufwerkeigenschaften auf jeder Oberflache
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OPTION

GUMMILAUFBANDER
“SUPER”

FUR FORSTARBE * 300 mm Breite
FLACHEN ,_. + Bei Schlamm, schlechter Bodenhaftung
MIT STARKEM oder steinigem Untergrund

BEWUCHS ‘,. « Einsatz bei bis zu 55° Neigung

ANTRIEBSRAD
MIT VERZAHNUNG AUS
GEHARTETEM STAHL
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OPTION

STAHLKETTEN

* 250 mm Breite
« Optimale Bodenhaftung
« Einsatz bei bis zu 55° Neigung

AUTOMATISCHE,
HYDRAULISCHE
SPANNUNG DER
LAUFBANDER



DIE RICHTIGE
STUMP GRINDER WINCH

AUSRUSTUNG FUR
: JEDEN BEDARF
HEAD 155 FORESTRY HEAD 150 |

MULCHER
MIT FESTSTEHENDEN MESSERN

ERDBAUARBEITEN

TECHNIK FUR
DIE GRU.NPFLEGE
RoboMIDI ist ein technisch fortgeschrittener
Geratetrager, der allen heutigen Sicherheits- und

Leistungsanspriichen gerecht wird. Energreen hat
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mit dem funkferngesteuerten RoboMIDI ein vollig
neues Mahkonzept eingefiihrt, denn dieses Gerat
ist Uberall dort nitzlich, wo friiher von Hand
mit dem Gestrippschneider gearbeitet wurde.
Die Sicherheit des Bedieners steht bei diesem

Konzept im absoluten Vordergrund.

Mit dem RoboMIDI lassen sich nicht nur
% die Maharbeiten schneller als mit traditionellen
Geréten ausfluihren, sondern auch viele I - . -
BIO-SHREDDER SNOW BLOWER FORESTRY WINCH TRENCHER
TURBO-SCHNEEFRASE FORSTSEILWINDE GRABENFRASE

andere Arbeiten optimieren.
BIO-SCHREDDER

WINTERDIENST
ZIVILSCHUTZ

INDUSTRIE

LANDWIRTSCHAFT
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Fronthubwerk mit
Schnellkupplung

Der funkgesteuerte Geratetrager RoboMIDI ist mit einem
speziellen Fronthubwerk, das auch den schnellen Wechsel
der Anbaugerate ermdglicht, ausgestattet, Schnellkuppler

fur Hydraulik sind optional verfiigbar.
Dieses System reduziert und vereinfacht die Rustzeit,
ermoglicht multifunktionalen Geréateeinsatz und tragt
so zur Wirtschaftlichkeit bei.
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Kuhlerschutz
aus Stahl

Der RoboMIDI kann optional mit einem Schutzkorb aus Stahl flr
die Kuhlereinheit ausgestattet werden. Die massive Konstruktion
aus Rund- und Flachstahl sichert einen hervorragenden Schutz gegen
Beschadigungen der Kihlereinheit - selbst bei schweren Kollisionen.
Trotz der massiven Bauweise ist der Schutzkorb handlich,
fur die taglichen Wartungsarbeiten ist er einfach aufzuklappen
und ermdglicht besten Zugang.
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60-PS-Motor von Yanmar,

* StufeV

Hydraulik Schnellkuppler (CEIN)

Fronthubwerk mit Schnellkupplung
und Sicherheitsverriegelung (A)

Klappbarer Kiihlerschutz aus Stahl

LED Arbeitsscheinwerfer
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Automatische, hydraulische
Spannung der Laufbander

Zwei Uberrollbiigel -
im Rahmen integriert

LED-Rundum-Warnleuchte

1870* mm - 1900** mm
2347 mm

RoboMIDI
Maximale Hangneigung

MOTOR

1160* mm
1230** mm

1420* mm - 1370** mm *Gummilaufbénder “Super”
“*Stahlketten

FUNKFERNBEDIENUNG

Hersteller

Funk frequenz ........................................................... 870Mhz(EU)91 5Mhz(US )
Re | chwe|te ................................................................................................................................
:J oyst|c ks ........................................................................................................ P ropo monal
Battene ...................................................................................................... Akkuaufladbar

INKLUSIVE HD
PROFI-KOFFER MIT
LADEGERAT, 2 AKKUS p
KABELGUNDENE
STEUEREINHEIT

im Lieferumfang enthalten

Technische und konstruktionsbedingte Anderungen kénnen ohne Vorankindigung vorgenommen werden.
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MASCHINEN UND GERATE FUR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

ENERGREEN Germany GmbH

Max-Planck-Str. 1, 86368 Gersthofen DEUTSCHLAND s
T. +49 821 45 04 5584 F. +49 821 45 04 5585 SELBSTFAHRENDE & i
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info@energreengermany.de www.energreengermany.de



